附件1

惠州市建设工程质量检测机构桩身完整性检测

（声波透射法）比对试验报名表

	检测单位
（盖章）
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	资质

证号
	
	证书
有效期
	

	资质证书
颁发部门
	

	CMA
证号
	
	证书
有效期
	

	联系人
	
	手机
	

	
	
	固话
	

	参加能力
验证项目
	声波透射法检测桩身完整性

	本单位确定参加以上项目的检测能力比对试验。

检测单位负责人签名：
                                            年    月    日


附件2

惠州市建设工程质量检测机构桩身完整性检测

（声波透射法）比对试验现场测试派出证明

惠州市住房和城乡建设局：

兹委派下列人员代表我单位参加惠州市建设工程质量检测机构桩身完整性检测（声波透射法）比对试验现场测试，下列人员为我单位正式员工，特此声明。

此致！

	现场测试负责的

工作
	姓  名
	身份证号码
	检测鉴定培训合格证号

	检测人员
	
	
	

	检测人员
	
	
	

	审核人
	
	
	


                 检测单位负责人签名：
                    （加盖公章）
年    月    日
附件3

惠州市建设工程质量检测机构桩身完整性检测（声波透射法）比对试验作业指导书

一、比对试验项目

桩身完整性：声波透射法。

二、检测和评价依据

《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019；《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014。

三、流程安排

（一）现场检测时间：11月3日，分为上午和下午两个检测时间段。

（二）现场检测地点：惠州市惠城区永联路北21号大瑶池（建筑废弃物资源化利用项目）

四、现场试验要求

（一）现场准备多根设计截面尺寸为φ1.2m、深度为6.0m人工挖孔灌注桩（模型桩），每根模型桩均埋设3根声测管。每家单位检测一根。

（二）分组及抽签。

3家检测单位为一组，分组进行试验。试验前各单位抽签决定具体试验的桩号。

（三）每个检测单位派3人组成检测组参加现场比对试验，包括现场操作检测人员（含辅助工）2人，审核人1人。

（四）进入现场后，检测试验人员须听从组织方的统一指挥安排，到达指定位置准备试验。

（五）检测单位需自行携带检测用的声波发射与接收换能器、声波检测仪等，同时需自行准备笔记本电脑（声波透射法信号分析软件）及U盘等。

（六）检测单位应在现场打印原始测试波形图，相关测试参数应包含在打印的测试波形图上，打印设备由组织方提供。检测单位现场填写《惠州市建设工程质量检测机构桩身完整性检测（声波透射法）比对试验现场检测结果表》。其内容应包括：声测管布置图及声测剖面编号；受检桩每个检测剖面声速-深度曲线、波幅-深度曲线，并将相应判据临界值所对应的标志线绘制于同一个坐标系；当采用主频值、PSD值或接收信号能量进行辅助分析判定时，应绘制相应的主频-深度曲线、PSD曲线或能量-深度曲线；各检测剖面实测波列图；对加密测试、扇形扫测的有关情况说明；当对管距进行修正时，应注明进行管距修正的范围及方法等。
（七）模型桩现场检测必须在15分钟内完成，完成现场检测后30分钟内提交以下资料（超时提交或未提交结果，评定结果为不满意）。

1.《惠州市建设工程质量检测机构桩身完整性检测（声波透射法）比对试验现场检测结果表》

2.打印实测波形曲线（具体要求见四（六）款），检测人员须在曲线图上签字。

3.将采集信号电子文件，以“单位全名”为文件名，拷贝至现场指定电脑。

四、结果评价

采用“专家公议”方式对检测单位的结果进行评价，由评审专家组依据检测单位提交结果进行评判。评定结果分为满意和不满意两个等级。

附件4

惠州市建设工程质量检测机构桩身完整性检测

（声波透射法）比对试验现场检测结果表

检测单位：
	桩号
	桩身完整性的判定类别、桩身缺陷（或阻抗变化）位置

	
	（各剖面声速、波幅曲线、各剖面波列图（包括仪器测试原图及软件修正图）粘贴处，可另行附图）

	
	系统延迟时间
	
	声时修正值
	

	
	结论
	

	设备名称
	
	生产厂家
	

	规格型号
	
	备注
	

	审核：                   检测：                  编写：
                                             年    月    日




